











Différentes
configurations
d'alimentateur

Déclassé inférieur

Distributeur 5 voies

Moteurs & double vibration
pour mouvement linéaire

Accés aisé aux
niveaux de famisage

Déclassé supérieur

Screen Surface

5

Wash_Trbugh

Undersize

Schéma d'un Stack-Sizer & 5 niveaux dans lequel fes 5

niveaux de tamisage sont empilés en paralléle sous forme

de paquet de famis.

aux présentant 100 % inférieurs & env.
100 pm et encore 50 % inférieur a 45 pm,
il a é1é possible de séparer encore 65 %
des substances solides de manigre & la
rendre aptes au fransport par convoyeur
& bande avant 'alimeniction dans le
bassin @ schiste. Celte performance esl
permis par la combinaison d'hydrocyclo-
nes qui épaississent le matéricu a cribler
avec une machine & tamiser d'asséche-
ment HiG. Cette machine de tamisage
permel d'alfeindre des accélérations @
fois supérieures a la vilesse de rofation
de la Terre. L'obtention de forces d'accé-
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Rigole Repulp qui ré-achemine le matériau du premier niveau de

lamisage dans la suspension.

lération élevées permet & la machine de
tamisage d'assécher également de
maniére salisfaisante des granulométries
fines.

Avec la construction de l'installation de
fraitement de sables fins, PCC-Rail a remis
au client une installation de fraitement
simple, claire et trés efficace qui répond
aux exigences moderes de consomma-
fion d'énergie ef d'eau, ainsi qu'aux spé-
cifications imposées en termes de nuisar-
ces sonores el de vibrations.
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